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Rated voltage (Un)

Rated insulation voltage (Ui)

Rated current (InA)

N° of current circuit

String rated current (InC)

SPD

Protection class

Switch-disconnector

AC 400V

690 Vac

IP Class

A

A

Net-Form

Frequency (fn)    50Hz

Rated short-time current resistance

HNA-033-0-0001

1

30.06.2016
W.Rettich

IEC 61439-2 3

FF

87654321

50

1

50

No

65

Yes

I

TNS

6

HNA-033-0-0001

Technische Daten:
Bemessungsspannung (Un): 230V / 400V AC
Bemessungsisolationsspannung (Ui): 690V
Bemessungsstrom (InA): 50A
Kurzschlussfestigkeit (Icw): 10kA
Bemessungsstrom Stromkreisses (Inc): 50A
Netzform: TNS, optional  TT
Netzfrequenz: 50Hz 
Schutzklasse: II (Gehäuse)

Bauteile:
1xBender Relais VMD460-NA;  4-polige Abschaltung
4x Leistungsschütz 63A/Ph.
1xSicherungsautomat B 6A 1 polig 6kA (10kA IEC 60947-2);
1x Sicherungsautomat B 6A 3 polig 6kA (10kA IEC 60947-2)
13x 3 Leiter-Federzugklemmen 6qmm, Wago
Ein und Ausgangsklemmen:
2-Leiter und 3 Leiter-Klemmen 16qmm für bis zu 25qmm ohne Aderendhülsen
Verschraubungen: 
Ein- Ausgänge: 2x M40 (16 - 28mm)
1 x M20 mit Klimamembran für PE (6 - 13 mm)
1 x M12 -Druckausgleich

Gehäuse: Kaedra Kunststoffgehäuse B448xH610xT160 3x18TE; IP65; Schutzklasse I; 
(Details siehe Gehäuseblatt)

Betriebs- und Umgebungsbedingungen:
Umgebungstemperatur (gemäß IEC 614391-1; 7.1.1) 
Innenraumaufstellung: - 5°C bis max. +40°C  (+35°C  24h Mittelwert)  
Außenaufstellung: - 25°C bis max. +40°C  (+35°C  24h Mittelwert)
Relative Luftfeuchtigkeit (gemäß IEC 614391-1; 7.1.2)        
Innenraumaufstellung: Max. 50% bei +40°C Max. 90% bei +20°C (nicht kondensierend)
Außenaufstellung: Kurzzeitig 95% bei +25°C (nicht kondensierend)
Höhe über Meeresspiegel: Max. 2000m

HISbox NA Schutz bis zu 36kVA (Netz- und Anlagenschutz nach VDE-AR-N 4105
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